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Die folgenden Beispiele zeigen neutrale, leistungsbezogene Ausschreibungstexte für ausgewählte Themen der Bauüberwachung und Qualitätssicherung. Sie sind bewusst ohne Hersteller- oder Produktbezug formuliert und können an lokale Normen sowie projektspezifische Anforderungen angepasst werden.

Kurzer Ausschreibungstext (LV-fähig)
System zur Überwachung und Dokumentation der Betonverdichtung während des Betonierens.

Detaillierter Ausschreibungstext
Lieferung und Betrieb eines Überwachungssystems zur Beurteilung der Betonverdichtung während des Betonierprozesses. Das System muss Kenngrößen im Zusammenhang mit Vibrations- bzw. Verdichtungsaktivitäten erfassen und objektive Daten darüber liefern, ob in definierten Betonbereichen eine ausreichende Verdichtung erfolgt ist.
Ziel ist die Unterstützung einer ordnungsgemäßen Ausführung der Verdichtungsarbeiten, die Reduzierung des Risikos von Kiesnestern oder unzureichend verdichtetem Beton sowie die Verbesserung der Gesamtqualität des Betons. Die Messdaten sind zu dokumentieren und für Zwecke der Qualitätssicherung und Nachweisführung bereitzustellen.
Beispielprodukt: PHONO von Vemaventuri. Andere gleichwertige Produkte sind zulässig.
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