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Die folgenden Beispiele zeigen neutrale, leistungsbezogene Ausschreibungstexte für ausgewählte Themen der Bauüberwachung und Qualitätssicherung. Sie sind bewusst ohne Hersteller- oder Produktbezug formuliert und können an lokale Normen sowie projektspezifische Anforderungen angepasst werden.

Kurzer Ausschreibungstext (LV-fähig)
System zur kontinuierlichen Überwachung und Dokumentation der Betontemperatur während des Betonierens und der Erhärtungsphase.

Detaillierter Ausschreibungstext
Lieferung und Betrieb eines digitalen Messsystems zur kontinuierlichen Überwachung der Betontemperatur während des Betonierens sowie der frühen Erhärtungsphase. Das System muss den zeitlichen Temperaturverlauf an definierten Messpunkten innerhalb des Bauteils erfassen (z. B. im Betonkern, in Oberflächennähe und/oder an weiteren, durch den Planer oder die Projektspezifikation festgelegten Positionen) und dokumentierte Messdaten für Zwecke der Qualitätssicherung und Nachweisführung bereitstellen.
Ziel ist die Überwachung des thermischen Verhaltens, die Unterstützung der Einhaltung vorgegebener Temperaturgrenzen sowie die Reduzierung des Risikos temperaturbedingter Schäden, insbesondere thermischer Rissbildung. Die Messdaten sind projektbezogen zu speichern und für Auswertung und Dokumentation bereitzustellen.
Beispielprodukt: TEMO von Vemaventuri. Andere gleichwertige Produkte sind zulässig.
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